
 

NEO QUICK 

START GUIDE 
 

 

 
1. Seitenräder montieren 

 

  Die Räder lassen sich sowohl links als auch rechts aufstecken. 
  Drücken und halten Sie hierzu den Knopf am Rad und schieben Sie das Rad vollständig bis hin zur Antriebsscheibe auf die Achse.  
  Um die Räder zu entfernen, drücken Sie den Knopf am Rad erneut und ziehen Sie dabei das Rad von der Achse. 
 
  Auf der Achse befinden sich 2 Positionen (Einkerbungen s. Bild unten Mitte) für die Seitenräder. 

Beim normalen Betrieb sollten die Seitenräder vollständig auf die Achse geschoben und mit der Antriebsscheibe verbunden sein (1). 

Die Räder können allerdings auch auf der äusseren Einkerbung auf der Achse eingerastet werden (2), in dieser Position sind die Räder  

vom Antrieb losgelöst und drehen im "Freilauf". 

 

 

 

 



 

 

2. Öffnen und Schliessen  

 

nachdem die Seitenräder aufgesetzt sind, öffnen Sie den Clip vom Sicherungsgurt (links neben dem Akkufach) und ziehen zum Öffnen den 
Griff nach oben. Drücken Sie den Klappmechanismus (Bild rechts) zum Schliessen des Wagens. 

 

 

 

3. Vorderrad montieren 
 

               Das Vorderrad montieren Sie bei aufgeklapptem Rahmen. Hierzu führen Sie die beiden Führungsbolzen (1) bzw die Gabel in den  
               Vorbau/Hauptrahmen ein. 
               Achten Sie bitte darauf, dass die Gabel bzw das Rad und der Verschluss (2) vollständig eingerastet sind. 

               Zum Entfernen des Vorderrades halten Sie den Verschluss (2) geöffnet  und ziehen dabei das Rad ab. 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 
 
 
4. Scorekartenhalter 
 
 
Den magnetischen Scorekartenhalter befestigen Sie seitlich am Ball - Teehalter. 

 
 

 
 
 
 
 

5. Golf Bag 
 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Bag fest auf der unteren und oberen Halterung aufsitzt. 

Die Beladung des NEO sollte 18kg nicht überschreiten. 

Sichern Sie Ihr Bag mit den oberen und unteren, elastischen und einstellbaren Silikonbändern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Bedienungshinweise 
 

1. Setzen Sie den Akku in die Halterung und verbinden Sie die Steckverbindung von Akku und Wagen. Achtung: rot auf rot und schwarz auf schwarz. 
 
2. Um zu starten, drücken Sie einfach den Hebel für die Geschwindigkeitskontrolle am Griff nach unten. 
     
 Der Wagen hat eine SOFT START Funktion und wird ohne eine ruckartige Bewegung starten und dann, entsprechend der über den Hebel am Griff  
 eingestellten Geschwindigkeit, weiter fahren. 

 
  

3. Insbesondere bei langen Fahrten geradeaus können Sie den Tempomat (CRUISE CONTROL) zuschalten und dadurch die Hände vom Wagen nehmen. 

   Wenn der Wagen frei neben Ihnen fährt, achten Sie bitte immer darauf, in etwaigen Gefahrensituationen schnell eingreifen zu können.   

 

  4. Achten Sie bitte darauf, die Steckverbindung von Akku und Wagen nach der Golfrunde und vor der Einlagerung des Wagen immer zu  
trennen.         

 

 
 

 

ANMERKUNGEN 
 

Sollte zum Beispiel ein Hindernis den Wagen stoppen, so hat der NEO ein automatisches Abschaltsystem um etwaige Schäden durch Hochströme  
und Überhitzung, insbesondere im Motor, zu vermeiden. 
In einem solchen Fall kann es sein, dass einen Moment dauern kann, bis das System wieder abgekühlt und wieder einsatzbereit ist. 

Ein etwaiges reset (neu starten) lässt sich durch ein einmaliges Drücken des CRUSIE CONTROL Knopfes durchführen und der Geschwindigkeitsregler  

sollte wieder reagieren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akku und Ladegerät 

Achtung: Bitte benutzen Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltenen original WISHBONE Akkus und Ladegeräte.  

Andernfalls könnten Bauteile des Wagens beschädigt werden und alle Garantieansprüche würden erlöschen. 

 

Der WISHBONE Akku wird teilgeladen geliefert, bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden.  
Ein Ladevorgang dauert zwischen 3 und 5 Stunden. 

 

Verbinden Sie immer zunächst den Akku mit dem Ladegerät, danach das Ladegerät mit der Steckdose. 

 

Währen des Ladevorganges leuchtet ein rotes Licht am Ladegerät, nach Beendigung des Vorganges erscheint ein grünes Licht. 

 

Nach einer vollständigen Ladung bleibt diese für ca 3 Monate nahezu vollständig erhalten. 

 
In unserem Akku ist zum Schutz der Zellen ein Batterie Management System (BMS) verbaut. Hierdurch können die Lebensdauer der Zellen  
und deren Ladestände kontrolliert werden. 
 
 
  

 
 

 

Hinweise 

 

Laden Sie Ihren Akku nach jeder Runde wieder auf - dies sollte auf jeden Fall immer innerhalb von 24 Stunden geschehen. 

Für jeden wieder aufladbaren Akku gilt: niemals in ungeladenem Zustand über längere Zeit lagern. 

 

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang den Akku von Ladegerät und das Ladegerät von der Steckdose. 

 

Benutzen Sie ausschliesslich die gelieferten original WISHBONE Akkus und Ladegeräte. 

 

Versuchen Sie auf keinen Fall den Akku oder das Ladegerät zu öffnen.  

 

Achten Sie im Sommer darauf, den Akku nicht im Auto zu lagern. Dort können hohe Temperaturen entstehen, die zu gefährlichen Situationen  

(Brand, Explosionen) führen können. 

 

Bevor Sie auf die Runde gehen, achten Sie darauf, den Akku vollständig geladen zu haben. 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Distributeur in Ihrer Region. 

 
 

 


